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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES
UNTERNEHMENS.

1.1 Produktidentifikator.

Produktbezeichnung: BROOK 'S HIDRAK TRACTOR

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird.

Getriebedl fur Traktoren.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Andere Verwendungen als empfohlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

Firma: QUIMIBERICA

Anschrift: P.I. El Sequero - Avda. de Cameros, Parc. 183
Ort: 26151 - Arrubal

Provinz: La Rioja (ESPANA)

Telefon: +34 941 2566 11

Telefax: +34 941 24 15 89

E-mail: quimiberica@quimiberica.es

Webseite: www.quimiberica.es

1.4 Notrufnummer: +34 941 25 66 11 (Nur zu Geschaftszeiten verfiigbar; Montag-Freitag; 09:00-14:00)

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs.
Das Produkt ist entsprechend der (EG)-Verordnung Nr. 1272/2008 als ungefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente.
Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Zusatzliche Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthalt Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthélt Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthalt Benzolsulfonsaure, Mono-C16-24-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren.

Das Gemisch enthdlt keine als PBT eingestuften Stoffe.
Das Gemisch enthdlt keine als vPvB eingestuften Stoffe.
Das Gemisch enthdlt keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.

Bei normalen Nutzungsbedingungen und in seiner Originalform hat das Produkt keinerlei andere negativen Auswirkungen auf die
Gesundheit und die Umwelt.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

3.1 Stoffe.
Nicht Anwendbar.

3.2 Gemische.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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Substanzen, die gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eine Gefahr fiir die Gesundheit oder die Umwelt darstellen, fiir die es
einen gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gibt, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind, oder in der
Kandidatenliste enthalten sind:

(*)Einstufung - Verordnung
1272/2008
Spezifische
Identifizierungen Name Konzentration Konzentrationsgre
Einstufung nzwert und der
Schétzwert fiir die
akute Toxizitat
destillate (Erddl), I6sungsmittel-entwachste
schwere paraffinhaltige, Basisol — nicht
Index-Nr.: 649-474- | spezifiziert, [komplexe Kombination von
00-6 Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Entfernen
CAS-Nr.: 64742-65-0 | von normalen Paraffinen aus einer Erddlfraktion Asp. Tox. 1
EG-Nr.: 265-169-7 durch Lésungsmittelkristallisation. Besteht 10 - 29.99 % P. 2% L -
L . - H304
Registrierungsnumme | vorwiegend aus Kohlenwasserstoffen mit
r: 01-2119471299- Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C20
27-0016 bis C50 und ergibt Fertigdl mit einer Viskositat
von mindestens 19 cSt bei 40 oC (100 SUS bei100
oF).]
CAS-Nr.: 61789-86-4
EG-Nr.: 263-093-9 [2] Sulfonic acids, petroleum, calcium salts 0.1-09909 | SKinSens. 18, -
Registrierungsnumme H317
r: 01-2119488992-18
CAS-Nr.: 68584-23-6
EG-Nr.: 271-529-4 Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., Skin Sens. 1B,
- - 0.1-0.99 % -
Registrierungsnumme | calcium salts H317
r: 01-2119492627-25
CAS-Nr.: 70024-69-0
EG-Nr.: 274-263-7 Benzolsulfonsdure, Mono-C16-24-alkylderivate, Skin Sens. 1B,
I ; 0.1-0.99 % -
Registrierungsnumme | Calciumsalze H317
r: 01-2119492616-28
(*) Der vollsténdige Text der H-Sétze wird im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsblatts angefiihrt.
[2] Stoff, fiir den ein nationaler Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt (siehe Abschnitt 8.1).
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen.
Die Zusammensetzung und die Art der im Produkt enthaltenen Substanzen machen keine besonderen Warnungen erforderlich.

Einatmung.
Bei Atemstillstand dringend arztliche Versorgung anfordern. Verletzte Personen sind an die frische Luft zu bringen, warm und in

Ruhestellung zu halten. Bei unregelmaBiger Atmung bzw. Ausfall derselben Mund-zu-Mund-Beatmung durchfiihren.

Kontakt mit den Augen.

Gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen, falls es leicht zu tun ist. Augen mit reichlich sauberem und frischem Wasser wahrend
mindestens 10 Minuten spiilen, dabei die Lider nach oben ziehen und bei erster Gelegenheit arztliche Hilfe suchen.

Kontakt mit der Haut.
Kontaminierte Kleidungsstiicke ausziehen.

Einnahme. B
Verletzten in Ruhestellung halten. UNTER KEINEN UMSTANDEN Brechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen.
Es sind keine Akut- oder Spatwirkungen infolge der Exposition mit dem Produkt bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohisein arztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder Fliissigkeiten
irgendwelcher Art einfloBen.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG.

5.1 Loschmittel.

Geeignete Loschmittel:
Léschpulver bzw. CO2. Bei schwereren Branden auch alkoholbesténdiger Schaum und Spriihwasser.

Ungeeignete Léschmittel:
Zum Loschen keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Im Beisein elektrischer Spannung darf weder Wasser noch Schaum als

Loschmittel verwendet werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.
Besondere Risiken.
Die Exposition der Verbrennungs- bzw. Zersetzungsprodukte ist schadlich fiir die Gesundheit.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung.
Tanks, Vorratsbehalter oder sonstige im direkten Umfeld der Warmequelle oder des Feuers befindliche Behalter mit Wasser kiihlen.
Dabei die Windrichtung berticksichtigen.

Feuerschutz-Ausriistung.
Je nach den AusmaBen des Feuers kann es erforderlich sein, Warmeschutzanziige, geeignete Atemgerate, Handschuhe, Schutzbrille
bzw. Gesichtsmaske und Stiefel zu tragen.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren.
Fir die Kontrolle der Exposition und den Personenschutz siehe den Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen.
Nicht als umweltschadlich eingestuftes Produkt, jegliches Auslaufen ist nach Moglichkeit zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Das verschiittete Produkt mit inertem Bindemittel (Erde, Sand, Vermiculit, Kieselgur u.a.) binden und aufnehmen. Den Bereich
sofort mit einem entsprechenden Dekontaminationsmittel reinigen.

Den Abfall in geschlossenen Behaltern ablegen, die zur Entsorgung gemaB den ortlichen und nationalen Vorschriften geeignet sind
(siehe Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte.
Aussetzungskontrolle und personliche SchutzmaBnahmen siehe Abschnitt 8.
Fur die Entsorgung von Reststoffen sind die Empfehlungen gemaB Abschnitt 13 zu befolgen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung.

Das Produkt erfordert keine spezielle Behandlung, daher empfehlen wir folgende allgemeine MaBnahmen:

Fiir den personlichen Schutz siehe die Abschnitt 8.

In den Bereichen, in denen das Produkt eingesetzt wird, darf nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden.

Den einschlagigen Bestimmungen (iber die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz ist Folge zu leisten.

Zum Entleeren der Behaltnisse in keinem Fall Druck verwenden. Die Behdlter sind keine Druckbehalter. Das Produkt ist immer
Originalbehalter aufzubewahren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten.

Das Produkt erfordert keine besonderen Vorkehrungen fiir die Lagerung.

An allgemeinen Lagerungsbedingungen missen Hitze-, Strahlungs- und Stromquellen sowie der Kontakt mit Lebensmitteln beachtet
werden.

Die Behdlter kdnnen in Temperaturbereichen von 5 bis 35 °C in trockenen und gut beliifteten Raumlichkeiten gelagert werden.
Lagerung gemaB einschlagigen Bestimmungen vor Ort. Die auf dem Etikett gegebenen Hinweise sind unbedingt zu beachten.
Geoffnete Behaltnisse sind wieder sorgfaltig zu verschlieBen und zur Vermeidung des Auslaufens senkrecht aufzustellen.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -



SICHERHEITSDATENBLATT
(gemanB der (EU-)Verordnung 2020/878)

, UIMIBERICA, S.A.
BROOK' S HIDRAK TRACTOR Q

Version 1 Datum der Ausstellung: 10/03/2026
Version 3 (ersetzt Version 2) Letzte Anderung: 10/07/2026

Seite 4 von 10
Druckdatum: 10/07/2026

Das Produkt wird nicht durch die EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) beeinflusst.

7.3 Spezifische Endanwendungen.
Nicht verfiigbar.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN.

8.1 Zu iiberwachende Parameter.

Expositionsbschrankung im Arbeitsumfeld fiir:

Name CAS-Nr. Land Grenzwert ppm mg/m3
5 (Einatembare
Acht Stunden -
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 Deutschland Fr_akt|on)
[1] K . 20 (Einatembare
urzzeitig .
Fraktion)

[1] Laut Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" verabschiedet vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung
im Bundesarbeitsblatt.

Das Produkt enthalt keine Substanzen mit biologischen Grenzwerten.

Konzentrationsstufen DNEL/DMEL:

Name DNEL/DMEL Typ Wert
destillate (Erdol), l6sungsmittel-entwachste schwere (D\/’::El%raucher) gzzl;vﬁlt]l:ﬁgzﬁh’ Systemische (|~?1’g7/£l}<g
paraffinhaltige, Basisdl — nicht spezifiziert, [komplexe bwj/dia)
Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch DNEL Dermal, Chronisch, Systemische 097
Entfernen von normalen Paraffinen aus einer (Arbeitnehmer) Auswirléungen ! (m’g/kg
Erdolfraktion durch Loésungsmittelkristallisation. bw/dia)
Besteht vorwiegend aus Kohlenwasserstoffen mit - -
Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C20 bis (DV'\QIEEIt;raucher) L’lgib?i‘gncz;omscr]’ Lokale (ml’/lr?ﬁ)
C50 und ergibt Fertigdl mit einer Viskositdt von DNEL Inhalati gh sch. Svetemisch 2973
mindestens 19 cSt bei 40 oC (100 SUS bei100 oF).] : nhalatly, Lronisch, systemische '
CAS-Nr.: 64742-65-0 (Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
EG-Nr.: 265-169-7 DNEL Inhalativ, Chronisch, Lokale 5,58
(Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
Benzolsulfonsaure, Mono-C16-24-alkylderivate, | DNEL Inhalativ, Chronisch, Systemische 0,66
Calciumsalze (Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
CAS-Nr.: 70024-69-0
EG-Nr.: 274-263-7

DNEL: Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der Belastung durch Substanzen,
unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als tolerierbares Minimum
betrachtet werden sollte.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition.
Technische MaBBnhahmen:

Fir eine angemessene Beliiftung sorgen. Hierfiir kann eine wirksame Absaugung/Belliftung vor Ort und ein wirksames
allgemeines Absaugsystem eingesetzt werden.

Konzentration: 100 %

Verwendungen: | Getriebedl fiir Traktoren

Atemschutz:

Bei Treffen der empfohlenen technischen Vorkehrungen ist keinerlei personliche Schutzausristung erforderlich.

Handschutz:

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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PPE: Schutzhandschuhe

Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II. %
CEN-Normen: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Sie sind an einem trockenen Ort abseits mdglicher Warmequellen aufzubewahren und nach Méglichkeit
nicht der Sonneneinstrahlung auszusetzen. An den Handschuhen sind weder Veranderungen

Aufbewahrung: vorzunehmen, die ihre Widerstandsfahigkeit beeintrachtigen kénnen, noch sind Bemalungen,
Losungsmittel oder Klebstoffe aufzubringen.
Bemerkungen: Die Handschuhe missen in passender GréBe gewahlt werden und weder zu eng noch zu locker an der
) Hand sitzen. Sie miissen stets mit sauberen und trockenen Handen getragen werden.
Material: . . oo Materialstérke
aterial: PVC (Polyvinylchlorid) Durchbruchzeit (min): > 480 (mm): 0,35

SchutzmaBnahmen fiir die Augen:

PPE: Vollsichtschutzbrille

«CE» Kennzeichen Kategorie II. Vollsichtbrille zum Schutz vor Staub, Rauch, Nebeln
und Dampfen.

CEN-Normen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Die Sichtbarkeit durch die Linsen muss optimal sein, wofiir diese taglich gereinigt werden miissen. Die
Schutzvorrichtung muss regelmaBig gemaB den Anweisungen des Herstellers desinfiziert werden.
Hinweise auf VerschleiB konnen sein: Gelbliche Verfarbung der Linsen, Kratzer an der Linsenoberflache,
Fissuren etc.

Eigenschaften:

Aufbewahrung:

Bemerkungen:

SchutzmaBnahmen fiir die Haut:

PPE: Schutzkleidung

«CE» Kennzeichen Kategorie II. Die Schutzkleidung darf weder zu eng noch zu

locker sitzen um die Bewegungen des Tragers nicht zu behindern.

CEN-Normen: EN 340

Um einen konstanten Schutz zu garantieren, miissen die Herstellerhinweise fiir Reinigung und

Eigenschaften:

Aufbewahrung: Aufbewahrung beachtet werden.
Die Schutzkleidung muss ein Level an Komfort und Schutz gegen Risiken bieten, das den

Bemerkungen: vorhergesehenen Umgebungsfaktoren, der Intensitat der Belastung durch den Trager und der
Tragedauer angemessen ist.

PPE: Arbeitsschuhe

Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II.

CEN-Normen: EN ISO 13287, EN 20347

Aufbewahrung: Dieser Artikel passt sich an die FuBform des Erstbenutzers an. Aus diesem Grund und aus hygienischen

' Griinden muss ihre Wiederbenutzung durch eine andere Person vermieden werden.
Bemerkungen: Professionelle Arbeitsschuhe enthalten Schutzelemente, die den Trager bei Unfallen vor Verletzungen

schiitzen sollen. Es muss iberpriift werden, fiir welche Arbeiten diese Schuhe geeignet sind.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Aggregatzustand: Flissigkeit

Farbe: bernsteinfarben

Geruch: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Geruchsschwelle: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Schmelzpunkt: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Gefrierpunkt: -36 °C (ASTM D 97)

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Entziindbarkeit: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Obere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Flammpunkt: >200 °C (ASTM D 92)

Ziindtemperatur: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Zersetzungstemperatur: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
pH-Wert: Entfallt (Der Stoff/das Gemisch ist unldslich (in Wasser)).

Kinematische Viskositat: 9,3-12,5 mm2/s (100°C) ASTM D 7042

Loslichkeit: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Wasserloslichkeit: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Fettlgslichkeit: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Dampfdruck: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Absolute Dichte: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Relative Dichte: 0,868 (g/cm3 (15°C) ASTM D 7042)

Relative Dampfdichte: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

9.2 Sonstige Angaben.
Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT.

10.1 Reaktivitat.
Das Produkt birgt keine durch Reaktivitdt resultierenden Gefahren.

10.2 Chemische Stabilitat.
Haltbar unter den empfohlenen Bedingungen fiir die Handhabung und Lagerung (siehe den Abschnitt 7).

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen.
Das Produkt birgt keine Moglichkeit des Entstehens geféhrlicher Reaktionen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen.
Vermeiden Sie jegliche unsachgemaBe Handhabung.

10.5 Unvertragliche Materialien.
Zur Vermeidung exothermischer Reaktionen von Treibgasen und stark alkalischen oder sauren Substanzen fernhalten.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte.
Keine Zersetzung, wenn fiir die vorgesehenen Zwecke verwendet.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Toxikologische Information zu den in der Mischung enthaltenen Substanzen.

Name Akute Toxizitdt
Typ Versuch [  Art | Wert
destillate (Erddl), I6sungsmittel-entwachste DL Rata >5 g/kg
schwere paraffinhaltige, Basisol — nicht Oral DL50 Conejo >5000 mg/kg
spezifiziert, [komplexe Kombination von
Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Entfernen DL Conejo >5 g/kg
von normalen Paraffinen aus einer Erdolfraktion Dermal DL50 Conejo >5000 mg/kg
durch Lésungsmittelkristallisation. Besteht
vorwiegend aus Kohlenwasserstoffen mit
Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C20
bis C50 und ergibt Fertigdl mit einer Viskositat )
von mindestens 19 cSt bei 40 oC (100 SUS bei100 | Inhalativ
oF).]
CAS-Nr.: 64742-65-0 EG-Nr.: 265-169-7
LD50 Rat (male) > 16000 mg/kg bw [1]
Oral
[1] Guideline: other:Section 772 .112-21 CFR 40
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts LD50 rabbit > 4000 mg/kg bw [1]
Dermal [1] Guideline: other:40 CFR, Section 163.81-2, Federal
Register, August 22, 1978
CAS-Nr.: 61789-86-4  EG-Nr.: 263-093-9 Inhalativ
Oral LD50 Rat (male) > 16000 mg/kg body weight [1]

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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Calciumsalze

CAS-Nr.: 70024-69-0  EG-Nr.: 274-263-7

Benzolsulfonsdure, Mono-C16-24-alkylderivate,

[1] Guideline: other:Section 772 .112-21 CFR 40

LD50 Rabbit > 4000 mg/kg body weight [1]
Dermal [1] Guideline: other:40 CFR, Section 163.81-2, Federal

Register, August 22, 1978

LC50 Rat > 1.9 mg/I (4h) [1]
Inhalativ

[1] Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

a) akute Toxizitat,
Keine schllssigen Daten fur die Klassifizierung.

b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

¢) schwere Augenschadigung/-reizung,
Keine schllssigen Daten fur die Klassifizierung.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

e) Keimzell-Mutagenitat,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

f) Karzinogenitat,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

g) Reproduktionstoxizitat,
Keine schllssigen Daten fur die Klassifizierung.

h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition,

Keine schllissigen Daten fiir die Klassifizierung.

i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition,

Keine schllissigen Daten fiir die Klassifizierung.

j) Aspirationsgefahr.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren.
Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die menschliche Gesundheit

auswirken.
Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen Uber andere gesundheitsschadliche Wirkungen vor.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN.

12.1 Toxizitat.

Name Okotoxizitét
Typ Versuch | Art | Wert
Fische
Aquatische EC50 Daphnia magna >1000 mg/I [1]
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Wirbellose [1] Test organisms (species)
Pseudokirchneriell
Wasserpflanz | EC50 a subcapitata > 1000 mg/I (72h) [1]
en EC50 Pseudokirchneriell > 1000 mg/I (96h) [2]

a subcapitata

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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[1] Test organisms (species): previous names: Raphidocelis
CAS-Nr.: 61789-86-4  EG-Nr.: 263-093-9 subcapitata, Selenastrum capricornutum
[2] Test organisms (species): previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum

Fische
Aquatische
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., | Wirbellose
calcium salts Pseudokirchneriell
EC50 a subcapitata > 1000 mg/I (72h) [1]
EC50 Pseudokirchneriell > 1000 mg/I (96h) [2]
Wasserpflanz a subcapitata
en

[1] Test organisms (species): previous names: Raphidocelis
CAS-Nr.: 68584-23-6  EG-Nr.: 271-529-4 subcapitata, Selenastrum capricornutum
[2] Test organisms (species): previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum

Fische
Aquatische EC50 Daphnia magna > 1000 mg/I [1]
Benzolsulfonsaure, Mono-C16-24-alkylderivate, | Wirbellose . .
Calciumsalze [1] Test organisms (species)
Pseudokirchneriell
EC50 a subcapitata > 1000 mg/I (72h) [1]
EC50 Pseudokirchneriell > 1000 mg/I (96h) [2]
Wasserpflanz a subcapitata
en [1] (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum
CAS-Nr.: 70024-69-0  EG-Nr.: 274-263-7 capricornutum)
[2] (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit.

Es gibt keine Informationen (ber die biologische Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.
Es gibt keine Informationen Uber die Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.

Zur Persistenz und Abbaubarkeit des Produkts stehen keine Informationen zur Verfiigung.

12.3 Bioakkumulationspotenzial.
Zur Bioakkumulation der enthaltenen Substanzen.

12.4 Mobilitat im Boden.

Es stehen keine Informationen zur Mobilitét im Boden zur Verfiigung.

Die Substanz darf nicht in die Kanalisation oder in Wasserwege gelangen.
Das Eindringen ins Erdreich ist zu vermeiden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Zur PBT- und vPvB-Bewertung des Produkts stehen keine Informationen zur Verfiigung.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften.
Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die Umwelt auswirken.

12.7 Andere schadliche Wirkungen.

Das Produkt ist nicht von der Verordnung (EU) 2024/590 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 (iber
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren.

Zu umweltschadlichen Wirkungen stehen keine Informationen zur Verfiigung.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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Eine Entsorgung in die Kanalisation oder in die Wasserwege ist nicht zuldssig. Abfallprodukte und kontaminierte Behdltnisse sind
nach MaBgabe der einschldgigen lokalen/nationalen Vorschriften zu entsorgen. )
Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG (iber die Abfallbewirtschaftung und deren spdtere Anderungen sind zu beachten.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT.

Nicht transportgefahrlich. Im Falle eines Unfalls oder Auslaufens des Produkts, gemaB Punkt 6 vorgehen.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer.
Nicht transportgefahrlich.

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung.
Beschreibung:

ADR/RID: Nicht transportgefahrlich.

IMDG:  Nicht transportgefahrlich.

ICAO/IATA: Nicht transportgefahrlich.

14.3 Transportgefahrenklassen.
Nicht transportgefahrlich.

14.4 Verpackungsgruppe.
Nicht transportgefahrlich.

14.5 Umweltgefahren.
Nicht transportgefahrlich.
Schiffstransport, FEm — Notfallschilder (F — Feuer, S — Verschiitten): Nicht Anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender.
Nicht transportgefahrlich.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten.
Nicht transportgeféhrlich.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch.

Das Produkt wird nicht durch die EU-Verordnung Nr. 528/2012 zur Bereitstellung auf dem Markt sowie der Nutzung biologischer
Produkte beeinflusst.

Das Produkt wird nicht durch die von der EU-Verordnung Nr. 649/2012 etablierten Verfahren zum Export und Import von
gefahrlichen Chemikalien beeinflusst.

Schadstoffklasse fiir das Wasser (Deutschland): WGK 1: Schwach wassergeféhrend. (Selbstbeurteilung nach der Verordnung AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.
Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN.

Vollsténdiger Text der im Absatz 3 erscheinenden H- Satze:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Einstufungscodes:

-Fortsetzung auf der néchsten Seite. -
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Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Hautsensibilisierend, Kategorie 1B

Anderungen in Bezug auf die vorherige Version:

- Anderung der Werte der physikalisch-chemischen Eigenschaften (ABSCHNITT 9).

- Zusatzliche Toxizitatswerte (ABSCHNITT 11.1).

- Zusatzliche Werte zur Umweltinformation (ABSCHNITT 12.1).

- Zusatzliche Abkiirzungen und Akronyme (ABSCHNITT 16).

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemaB Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet
wurde:

Physikalische gefahren Auf der Basis von Priifdaten
Gesundheitsgefahren Berechnungsmethode
Umweltgefahren Berechnungsmethode

Es wird empfohlen, das Produkt nur fiir die vorgesehenen Anwendungen zu benutzen.

Verwendete Abklrzungen und Akronyme:

AwSV:  Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen.

CEN: Europaisches Komitee fiir Normung.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als
tolerierbares Minimum betrachtet werden sollte.

DNEL:  Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der
Belastung durch Substanzen, unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

EC50: Mittlere effektive Konzentration.

PPE: Personensicherheitseinrichtungen.

LC50: Letale Konzentration, 50 %.

LD50: Letale Dosis, 50 %.

WGK: Wassergefahrdungsklassen.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Verordnung (EU) 2020/878.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellte Information wurde in Ubereinstimmung mit VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER
KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung des Anhangs II (EG) Nr. 1907/2006 des Europadischen Parlaments und des Rates
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemische Stoffe und Gemische (REACH).

Diese Version des Sicherheitsdatenblatts wurde aufgrund einer Korrektur der Produktdaten gegeniiber der vorherigen Version
gedndert.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf den aktuell vorhandenen Wissensstand und die zum
Zeitpunkt der Drucklegung geltenden EU- und nationalen Gesetzgebung, wahrend sich die Arbeitsbedingungen am Einsatzort
unserer Kenntnisse und unseres Einflussbereichs entziehen. Das Produkt darf ohne vorherige und schriftliche Anweisungen
iber seine Handhabung nicht fiir andere Zwecke als die ausdriicklich angegebenen eingesetzt werden. Das Ergreifen von
MaBnahmen zur Erfiillung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen liegt folglich allein im Verantwortungsbereich des
Anwenders. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben gelten nur fiir das Produkt und stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften dar.

-Ende des Sicherheitsdatenblatts.-



